
VISUEL
Les textes et objets composant le visuel doivent être en noir 
100 %.

Les dégradés, transparences, demi-teintes ou autres e�ets 
graphiques (ombres, lueurs, ... etc) ne sont pas reproductibles.

FICHE TECHNIQUE

1/1

NORMES À RESPECTER LORS DE LA PRÉPARATION DU FICHIER 

FICHIER ATTENDU : PDF

DIMENSIONS DU FICHIER : à l’échelle du gabarit fourni.

FONDS PERDUS : Aucun

DISTANCE DE SÉCURITÉ : Aucun

RÉSOLUTION : 600 pixels/pouce minimum

Support : Plastique recyclé ou Bois de hêtre

Cassette d’encrage : Bleue, Noire, Rouge
TAMPON

Veillez à bien supprimer les repères du gabarit une fois 
votre composition terminée.

GABARIT

Si votre logiciel de mise en page ne vous permets pas de respecter les normes d’impression, nous vous conseillons de 
prendre l’option « Mise aux normes ».

OPTION « MISE AUX NORMES »

Une question ? studio@veoprint.com • 01 49 07 89 89 - option 2 • www.veoprint.com

BORD DU PRODUIT : 
Veuillez vous assurer que votre motif est placé 
jusqu‘au bord du format �nal (sans marges), sinon 
la zone excédentaire pourra apparaître lors de 
l’utilisation du tampon.
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POLICES DE CARACTÈRE & CONTOURS :
Ne pas utiliser de textes inférieurs au corps 7 (2,47 mm 
environ) et de contours dont l’épaisseur est inférieure 
à 1 point (0,353 mm environ).
Veillez à convertir les textes en tracés (vectorisation des 
polices). 
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