CALENDRIER DE BUREAU
420 x 148 mm

veoprint

DIMENSIONS DU PRODUIT FINI: 420 x 148 mm
DIMENSIONS DU FICHIER ATTENDU :424 x 152 mm

b 152mm —

I 424 mm |

0 Fonds perdus e Ligne de rogne e Distances de sécurité o Spirale

2mm Produit fini >3 mm minimum de la ligne de rogne,
> 10 mm minimum du c6té de I'emplacement de la spirale.
FICHIER ATTENDU : RESOLUTION :

Fichier enregistré au format PDF en qualité optimale. 300 pixels/pouce (dpi ou ppp).
Les pages doivent étre présentées en page a page, dans l'ordre
d'apparition souhaitée et sans repéres d'impression.

Sivous utilisez la grille calendaire ou le gabarit (fournis avec la fiche technique),
veillez a bien supprimer les repéres une fois votre composition terminée.

MODE COLORIMETRIQUE :
Quadrichromie (CMJN : Cyan / Magenta / Jaune / Noir).

POLICES DE CARACTERE :

DIMENSIONS & FONDS PERDUS :

Fichier a fournir a I'échelle 1 avec 2 mm de marges de fonds perdus*.
*Fonds perdus : marges supplémentaires ajoutées aux dimensions du produit
fini dans lesquelles il faut faire dépasser les couleurs et photos pour éviter les
filets blancs apres découpe sur le bord des pages.

DISTANCE DE SECURITE :

Pour éviter que des éléments importants soient coupés ou perforés,
veillez a garder une distance de sécurité interne minimum :

- de 3 mm de la ligne de rogne,

- de 10 mm du c6té de I'emplacement de la spirale.

La tolérance machine varie de 0 a 2 mm ala coupe.

Veillez a convertir les textes en tracés (vectorisation des polices) afin
d'éviter que certains caractéres disparaissent ou soient remplacés
lors de l'impression.

TAILLE MINIMUM DES TEXTES & FILETS :
Nous recommandons de ne pas utiliser de textes inférieurs au
corps 5 et de filets dont I'épaisseur est inférieur a 0,25 points.

Pour plus de détails sur la préparation de vos fichiers, nous vous invitons a télécharger notre guide technique sur notre site www.veoprint.com

Studio veoprint : 41 avenue Gambetta 92400 Courbevoie - studio@veoprint.com - téléphone : 01 49 07 89 89




