
Normes à respecter pour le marquage

GRAVURE

La gravure est le plus rapide type de marquage. 
Il consiste à la suppression précise de la couche supérieure du produit, ce qui expose sa stucture de base.

Points forts

• La gravure est le garant d’une grande précision de reproduction 
de tout logo en une couleur.

• Durabilité et précision
• Résistance à l’abrasion
• Prix favorable
• Possibilité de marquer les objets courbés (ex : stylos, mugs ... 

etc).

Points faibles

• Il est impossible de choisir la couleur de marquage. Cela dépend 
du matériau composant l’objet à marquer.

Fichiers acceptés 
Enregistrés au format PDF, EPS, AI 

Visuel en tracé vectoriel
Tous les élements (textes, pictogrammes, logos, etc) 
doivent être vectorisés et être en noir 100% (pas 
d‘images JPEG, PNG ou Bitmap composées de 
pixels).

Tailles minimum des éléments
Préférer les polices « Bâton » (sans empattements)
Exemple : Arial, Helvetica, Futura, ..., etc.

Épaisseur minimum : 0,25 pt (0,08 mm environ)
Corps de texte minimum : 5 pt (1,5 mm environ)

Tracé vectoriel
en Noir 100%

Image en couleur 
composée de pixels

5 pt

0,25 pt


